
3M 91-NBA Scotchcast
Состав 

комплекта

Типоразмеры

    Инструкция по установке заливных муфт 
          3M Scotchcast типа 91-NBA

Примечание: используется только для низковольтных
 кабелей с полимерной изоляцией напряжением 0,6/1 кВ

Порядок монтажа:

1.Выполните разделку кабеля согласно размерам, указанным на Рис. 1

2.Очистите оболочку кабеля с помощью наждачной бумаги на расстоянии

    50 мм с обоих сторон.

3.Соедините фазы кабеля с помощью гильз под срывной болт либо 

   под опрессовку. Примечание: соединители не входят в состав муфты.

4.Удалите сердцевину губчатого уплотнителя под нужный типоразмер и 

   установите его на кабель. Вырез уплотнителя должен быть направлен вверх.

5. Установите корпус муфты. Убедитесь в отсутствии зазоров по торцам 

   губчатого уплотнителя.

6.Смешайте и залейте компаунд как указано на рисунке ниже.

  Внимание: смешивать и заливать компаунд можно только при температуре 

   от + 5 С и выше. Если необходимо осуществить монтаж муфты при

   отрицательных температурах, храните компаунд в теплом месте 

  (например, в кунге автомобиля или за пазухой) и извлеките его 

  непосредственно перед использованием.

7.После заполнения муфты компаундом пакет можно утилизировать 

  как бытовые отходы.

8. Закройте муфту пластиковой крышкой. 

9.Корпус муфты может быть удален после застывание компаунда через 1,5-2

 часа. Скорость  застывание компаунда зависит от температуры окружающей 

среды.
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